Jisover

SAINT-GOBAIN

TUOTEKORTTI

ISOVER CLIMCOVER ROLL CR ALUI

CLIMCOVER Roll CR Alul on verkkovahviste-

tulla AL-laminaatilla paallystetty kevyt lasivil-

lamatto ilmanvaihdon [Ammdn- ja kondenssie-
ristyksiin.

TUOTEKUVAUS

CLIMCOVER Roll CR ALU1 on taipuisa lasivillamatto, joka
on paallystetty verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla.
Eristystehokkuusluokka STANDARD PLUS. 20 millia pak-
sun tuotteen paloluokka on muihin paksuuksiin poiketen
A2-s51,d0.

KAYTTO

Tuotetta kaytetdan ldmpd- ja kondenssieristeena paa-
asiassa ilmastointilaitoksissa, pienissa sailidissa, lam-
pokattiloissa jne. Taipuisa U-kuiturakenteinen matto on
helppo asentaa tiiviisti erilaisille lieridpinnoille. Matto
soveltuu asennettavaksi myds nakyviin jaaviaan koh-
teeseen, jossa kolhiintumisvaara on pieni. Mikali eristys
joutuu kolhiintumiselle alttiiksi, voidaan matto paallystaa
esim. metallipaallystein. Mattoa kaytetdan kohteissa,

TEKNISET TIEDOT

CE-Merkinta MW-EN14303-T2
Paksuus 20-100 mm
Tuotteen tiheys 30 kg/m?®

Pinnoite Verkkovahvistettu alumiinilaminaatti

Paloluokka Al -

Korkein kayttélampd- 80 °C
tila (MST) (°C)

Tuotehyvéksynnat CE, M1, EPD, Avainlippu, Soveltuu

Joutsenmerkittyyn rakennukseen -

Lammaonjohtavuustaulukko

°C 10 50 100
W/mK 0,036 0,043 0,054

joiden suunnitelmissa eriste on maaritelty seuraavasti:
PSK 3705: MW-M-2, TTRYL: Ba (jos asennettu nitojalla
asennusohjeen mukaisesti); Be

ASENNUS

Lampoeristykset: Matto leikataan maaramittaan ja taivu-
tetaan eristettavan kohteen ymparille ja sidotaan sinkityl-
114 teraslangalla (@ 0,9 mm) 300 mm:n vélein. Muotokap-
paleet sidotaan vahintdan yksi sidos / osa. Kannakkeiden
kohdalla on sidoksia oltava molemminpuolin kannaketta
n. 30-50 mm:n etéisyydelld kannakkeesta. Kondenssieris-
tykset: Eristystyo suoritetaan kuten lampoeristyksissa ja
lisaksi kaikki saumat teipataan vahintaan 75 mm leveélla
alumiiniteipilla ja kaikki mahdolliset lavistykset pinnoit-
teessa tiivistetdan. Vaihtoehtoisesti asennetaan ISO-
VER-nitojalla asennusohjeen mukaisesti.

PAKKAUS

Muovipakkaus lavalla.

VARASTOINTI

Pakkausten ja tuotteiden kasittelyssa tulee noudattaa
pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessa
kayttdohjeessa annettuja ohjeita.

SAINT-GOBAIN



