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TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET ARVO
Paloluokka BL-s3,d0 -

Korkein käyttölämpötila (°C) 110

Tuotehyväksynnät CE, EPD, Soveltuu Joutsen-
merkittyyn rakennukseen -

 

Lämmönjohtavuustaulukko

~ °C -10 0 10

W/mK 0,035 0,036 0,037

KAIMANN EF LETKUT

Joustava Kaiflex EF -umpisolueriste on suun-
niteltu täyttämään erityisesti sellaisten tilojen 
vaatimukset, joissa ilmastointi on elintärkeä, 
mutta energiankäyttö pyritään minimoimaan.

TUOTEKUVAUS
Joustava Kaiflex EF -umpisolueriste on suunniteltu täyt-
tämään erityisesti sellaisten tilojen vaatimukset, joissa 
ilmastointi on elintärkeä, mutta energiankäyttö pyritään 
minimoimaan. Kaiflex EF on pölyämätön ja kuiduton eris-

te, jolla on eurooppalainen B-s3, d0 paloluokitus, ja jota 
voidaan käyttää missä tahansa julkisissa rakennuksissa 
sekä toimisto- ja teollisuusrakennuksissa heikentämättä 
sisäilman laatua. Vakiintunutta teknologiaa käyttävä Kai-
flex EF on suunniteltu kestäväksi ja luotettavaksi huippu-
luokan eristeeksi, jota on saatavilla letkuina tai levyinä. 
Tuote soveltuu niin ilmastointi-, jäähdytys-, kylmävesi-, 
lämmitys- ja kuumavesiputkien kuin ilmanvaihtokanavien-
kin eristämiseen.

KÄYTTÖ
Vesiputkien kondenssi- ja lämpöeristykset​​​​​​


