
TUOTEKORTTI

1/1

Saint-Gobain Finland Oy
ISOVER

Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.isover.fi

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2023-05-11

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET ARVO
Paloluokka A1 -

Paksuus 50-100 mm

Korkein käyttölämpötila (°C) 250 °C

Tuotehyväksynnät CE, M1, Avainlippu -

 

Lämmönjohtavuustaulukko

~ °C 10 50 100 150 200

W/mK 0,032 0,038 0,048 0,06 0,074

TECH SLAB 3.0

Pinnoittamaton lasivillalevy säiliöeristyksiin.
TUOTEKUVAUS
Pinnoittamaton lasivillalevy säiliöeristyksiin.

KÄYTTÖ
Tuotetta käytetään lämpöeristeenä pääasiassa teollisuu-
den säiliöiden seinissä. Teollisuuseristyksen suunnittelu-
koodi PSK 3705 MW-S-3.

ASENNUS
Eristyksen asennus PSK 3707 mukaisesti.

PAKKAUS
Muovipakkaus lavalla.

VARASTOINTI
Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa 
pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä 
käyttöohjeessa annettuja ohjeita.


